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Ansvarsfordeling for ledningsnettet fra forsvninqsledninq i vei til forbruqer
Vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter, lige uden for ejendommends skel
Forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynder.på egen side af skel
Dette betyder at:
Alle vandførende rør og tilsluttede installationer uden for skel, er vandværkets ansvar.
Alle vandførende rør og tilsluttede indtallationer inden for skel, herunder målerbrønd, er husejers
ejendom og ansvar.
Vandmålere er, uanset hvor de er placeret, vandværkets ejendom og ansvar. Med ansvar menes
montering og vedligeholdelse. Den er plomberet, og det er strafbart at bryde plomben.

Jordledning

Stikledning:
Brønden placeres ca. 1 m fra skel
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Ansvarsfordeling for ledningsnettet fra forsyninqsledning i vei til forbruqer:
Vandværkets ansvar for ledningsnettet slutter lige uden for ejendommends skel.
Forbrugerens ansvar for vandinstallationen begynderpå egen side af skel.
Dette betyder at:
Alle vandførende rør og tilsluttede installationer uden for skel er vandværkets ansvar.
Alle vandførende rør og tilsluttede indtallationer inden for skel, herunder målerbrønd med spiralrør og afspærringsventiler,
er husejers ejendom og ansvar.
Vandmålere er, uanset hvor de er placeret, vandværkets ejendom og ansvar, dette omfatter montering og vedligeholdelse.
Måleren er plomberet, og det er strafbart at bryde plomben.




